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Library 다운로드

• http://www.st.com/mcu/devicedocs-STM32F103RB-110.html

• http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/stm32f
10x_stdperiph_lib.zip

• http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um042
4.zip

• stm32f10x_stdperiph_lib.zip 파일에서는
STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.1.2 폴더가 생성되고,

• um0424.zip에서는 STM32_USB-FS-Device_Lib_V3.0.1 폴더 생성
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Library 수정 작업 (1)

• \CMSIS\Core\CM3\stm32f10x.h
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Library 수정 작업 (2)

• \CMSIS\Core\CM3\system_stm32f10x.c

• SetSysClockTo72() 함수의 내용 중의 일부

• 8M를 사용할 경우 이를 이용 72M를 만들기 위해서는 9를 곱해야 한다.

• 12M를 사용하기 때문에 이를 이용해서 72M를 만들려면 6을 곱해야 함
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Project Option 수정 (1)
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Semi-Hosting
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Project Option 수정 (2)

<stm32f10x.h>

#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER

#include "stm32f10x_conf.h"

#endif

• 라이브러리 내용 변경 없이 각종 configuration 변경 가능
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stm32f10x_conf.h

/* Includes */ /* Uncomment the line below to enable peripheral */

/* #include "stm32f10x_dma.h" */

#include "stm32f10x_gpio.h“

#include "stm32f10x_rcc.h“

#include "stm32f10x_usart.h“

#include "misc.h" /* High level functions for NVIC and

SysTick (add-on to CMSIS functions) */

/* #define USE_FULL_ASSERT    1 */

#ifdef USE_FULL_ASSERT

#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t 
*)__FILE__, __LINE__))

void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);

#else

#define assert_param(expr) ((void)0)

#endif /* USE_FULL_ASSERT */
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assert_param 사용 예제

void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, 
FunctionalState NewState)

{

/* Check the parameters */

assert_param(IS_RCC_APB2_PERIPH(RCC_APB2Periph));

assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));

if (NewState != DISABLE)

{

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph;

}

else

{

RCC->APB2ENR &= ~RCC_APB2Periph;

}

}
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CMSIS

• Cortex microcontroller software interface standard

• CMSIS는 ARM사에서 제시하고 있는 표준

• ARM사는 자사의 M3 Core을 사용하는 서로 다른 반도체 회사들 간의
Firmware의 호환성을 높이기 위해서 CMSIS를 발표

• 현재 모든 칩 제조사들은 모든 예제 코드들을 CMSIS에 맞춰서 제공


