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GPS 모듈   (망고 GPS Module G2825BB2C ) 

 
 

 

 
왼쪽부터 1 

 

 



하드웨어 사양 

 크기 : 25mm X 28mm  

 PORT 6Pin : 1Port 
 

 

GPS PIN MAP (G2825BB2C) 

Pin  Name  Direction  Description 

1 RESET NC 
 

2 VCC In  GPS main Supply. Typ.3.3V. 

3 TX0 Out UART TX0 Output 

4 RX  In UART RX0 Input 

5 GND Ground 
 

6 BOOT NC 
 

 

 

 

GPS 와 STM32 EVB 망고 M32 와의 연결  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1.1 프로그램 Writing 

망고스토리 2, 6.1.4 Flash Download(p151)을 참고해 주세요. 

 ARM Cortex-M3 시스템 프로그래밍 완전정복 I , 6.1.4 Flash Download(p151)을 참고. 

  http://cafe.naver.com/embeddedcrazyboys/7453  
 (Cortex-M3, STM32) 망고M32 다운로드 방법) 

 

1.2 Test 

 프로그램을 다운로드하고 실행 시키면 터미널 창에서 아래와 같은 화면을 볼 수 있습니

다. 

 

 

 GPS 는 Board Detect가 없습니다. 

우선 센서보드커넥터로 연결이 안되며, UART3번으로 통신을 하고 있기 때문입니다. 

 

 5를 눌러 테스트 하시면 아래와 같은 화면을 보실 수 있습니다. 

 

  



 


